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a cura della Redazione 


Come previsto (annuncio dei Personal 
Computer delia IBM (avvenuto, a livello 
USA la scorsa ostate) ha sancito definiti¬ 
vamente (se pure ve n era bisogno) la real¬ 
tà del mercato dei personal 
Con l'ingresso delia IBM i microcomputer. 
che erano tipicamente considerati dagli 
uomini del Data Processing come qualco¬ 
sa di assimilabile più ai giochi che ai propri 
mainframe hanno nella mente di molti, 
cambiato improvvisamente immagine ap¬ 
parendo. tmalmente. come mattoni fonda¬ 
mentali per la costruzione di un capillare 
tessuto mtormatico all'interno dolio orga¬ 
nizzazioni aziendali o. in genere, della so¬ 
cietà 

Come abbiamo già rilevato nello scorso 
numero di Bit l'unità della IBM non rappre¬ 
senta però solo un elemento di svolta cul¬ 
turale' verso i personal da porte dogli uomi¬ 
ni del D P . ma costituisce anche un punto 
di riferimento tecnologico che segna la na¬ 
scita di una "seconda generazione'' di per 
sonai computer 

Caratteristica principale di questa nuova 
generazione è l'indirizzabilità di memoria 
ben superiore ai tradizionali 64 Kbyte ed 
una grafica evoluta 

Aperta m anteprima da Apple III (che ricor 
rendo a sofisticati meccanismi di gestione 
della memoria è riuscito ad offrire sino a 
256 Kbyte di memoria pur mantenendo un 
tradizionale micro a 8 bit), atlermata dalla 
IBM (che ha adottato un ibrido 0-16 bit per 
avere un ampio indirizzamento di memo¬ 
ria). ta seconda generazione di personal, 
con l'annuncio del nuovo Olivetti M20, 
compie un nuovo passo in avanti ponen¬ 
dosi su nuovi livelli di potenza di elaborazio¬ 
ne grazie ad un processore sotto tutti gli 
aspetti a 16 bit lo Z8001 della Zilog 
Un passo importante che pone la società 
di Ivrea all'avanguardia sul mercato, 
aprendole significative possibilità di espan¬ 
sione anche in quest area 
Nella sua configurarne tipica t'M20 è co¬ 
stituito da due elementi fondamentali: l'uni¬ 
tà centrale, comprensiva di tastiera e driver 
per mim floppy disk e l'unità video che pur 
attingendo la propria aiimentazone dall'uni¬ 
tà centrale ne è fisicamente separata 
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ventola posta all’interno del sistema aspira 
aria tramite queste aperture frontali e la 
emetto attraverso una serie di fessure po 
ste sul retro dell’unità stessa 
Sul retro della carrozzeria del M20 si trova 
no I mterrutore per l'accensione dd siste 
ma (di buona agibilità nell angolo sinistro) i 
connettori per le interfacce standard (vi¬ 
deo RS 232-C parallela tipo Centronics) e 
le sedi per l alloggiamento dei connettori 
delle interfacce opzionali (altre due seriali 
ed una parallela IEEE 488) 

Da ultimo occorre menzionare la presenza 
di una piccolo fO'O circolare sul lato destro 
(in prossimità deli angolo posteriore) trami¬ 
te il quale con un oggetto appuntito (come 
una penna o una matita e possibile acce¬ 
dere al tasto preposto a*>a funzione d» reset 
hardware 


La tastiera 


Poma d» aprire l’unità centrale per esami¬ 
nare da vicino la struttura interna de" M20 
è opportuno soffermarsi sulla tastiera eie 
mento fondamentale d« interazione tra l o- 
peratore e la macchina 
A questo riguardo è importante notare che 
i M20 offre ben 10 configurazioni di tastiera 
tenendo conto delle esigenze nazionali di 


L'unità centrale 


Esteticamente piacevole e relativamente 
compatta (larga 42 cm profonda 52 ed alta 
15). l’unità centrale dell'M20 ricorda per 
certi tratti la linea degli HP9836. arricchita 
da un motivo obliquo sulle due fiancate 
laterali che richiama la famiglia delle mac¬ 
chine per scrivere elettroniche della stessa 
Olivetti 

Esternamente è visibile la tastiera e la cop¬ 
pia di drive per mimlloppy incorporati (ana 
logamente al Personal Computer IBM) oriz¬ 
zontalmente m posizione frontale subito al 
di sopra della tastiera Accanto ai due drive 
si nota una mascherina perforata che in¬ 
sieme ad alcune fessure presenti sul fron¬ 
tale interiore dell'unità permettono un buon 
afflusso d'ana all'interno deilM20 Una 


L umia di sistema Olivetti M20 integra due driver per mimlloppy da 5" e 1/4 . la 
tastiera e il tastienno numerico separato per facilitare gli input di tipo numerico. 


La tastiera dellM20 presentata nella loto è del tipo USA con le funzioni BASIC 
accessibili dai tasti Sono comunque disponibili ben 10 tipi di tastiere per le diverse 
nazioni Sulla parte interiore della tastiera vi 6 un beeper " di tipo piezoelettrico e il 
solito keyboard encoder’’ 


Sulla parte posteriore dell'unita di sistema si possono vedere oltre all'interruttore di 
accensione e al cavo di alimetazione. i connettori a scheda per il collegamento della 
stampante, del video e l'interfaccia RS-232 In alto la ventola di raffreddamento del 
sistema. Sul lato destro dell‘M20 è presente un tasto di reset che può essere attivato 
con una matita. 


un gran numero di Paesi tra • qua" natural¬ 
mente figura anche f Italia 
li lettore smaliziato che già dalia copertina 
avrà cominciato a storcere ■! naso vedendo 
una unita italiana con tastiera americana 
non deve qumdi preoccuparsi li sistema da 


noi provato è uno dei primi in circolazione e 
monta una tastiera USA ASCII con in più • 
comandi BASIC, piuttosto comodo per eh- 
sviluppa programmi ma la gran massa del¬ 
le installazioni italiane sarà dotata di una 
tastiera nazionale del tutto simile a quella 
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seguito la IBM (e altri tornitori evoluti) sulla 
strada della tastiera separata dall'unità 
centrale, soluzione che offre una maggior 
flessibilità operativa (è possibile allonta¬ 
narsi dal video di oltre un metro caratteri¬ 
stica apprezzabile con le unità a colori) e 
una maggiore ergonomici La ragione di 
questa scelta è probabiimenieda ricercare 
nei desiderio di contenere sia l'ingombro 
che i costi dell’unità In fondo, anziché al¬ 
lontanare la tasterà dai video è pur sempre 
possibile allontanare il video dalla tastiera 
lanche se non è altrettanto comodo ed 
esteticamente piacevole) 

Passando ad esaminare la tastiera in quan 
to tale (composta da una sezione tradizio 
naie e da una sezione algebrica separata) 
si può dire che pare di buona qualità ( tasti a 
contano con ripetizione automatica), an¬ 
che se non ha un aspetto ed vtn tatto paia* 

QOnnh»lf> a quella della IBM (rhn cnmr> 
abbiamo già detto © proprio 'super ) 

La configura/ione della tastiera principale 
comprende un tasto CTRL (nelle nostre 
foto è II tasto SHIFT azzurro) ed un tasto 
COMMANO (SHIFT giallo) tramite i quali è 
possibile assegnare nuove identità funzio¬ 
nali agii altri tasti Sul lato destro della ta¬ 
stiera principale sono presenti anche due 
tasti (Si ed S2> che. in forma nativa svolgo¬ 
no esattamente la stessa funziono del tasto 
RETURN Da software è però possibile uti¬ 
lizzare questi tasti por offrire nuove funzio¬ 
nalità ed esisto anche un apposito coman¬ 
do di sistema operativo (LTERM) per mez 
zo dei quale 6 possibile identificare quale 
dei ire RETURN é stato premuto per ulti¬ 
mo 

A fronte di questi tasti aggiuntivi, che 
aumentano notevolmente lo flessibilità 
deMM ?0 (vedremo più in dettaglio come 
parlando della funzione PKEY del sistema 
operativo) piuttosto grave ci pare la man 
canza di un apposito tasto DELETE’. pre¬ 
posto alla cancellazione dell'ultimo carat¬ 
tere impostalo Onesta funzione. sull'M20 
viene attivata con la combinazione CTRL- 
H che certo non è quanto di meglio si 
possa desiderare 

Passando al tastienno aggiuntivo costituito 
da 16 tasti è interessante notare il doppio 
zero particolarmente utile per le persone 
abituate alle calcolatrici tradizionali l quat¬ 
tro cursori ed il tasto home intrmsecamen 
le molto comodi, non sono ancora utilizza¬ 
bili non essendo ad oggi disponibile uno 
screen editor Questi tasti diventeranno si¬ 
curamente preziosi m combinazione con 
programmi di word processing come l'Oli- 
word e con programmi di grafica 
Rispetto ad altre unità evolute risulta fisica¬ 
mente mancante un tastienno dedicalo a 
tasi' funzione Questa mancanza pare in 
tenzionaie in quanto grazie alla possibilità 
di assegnare funzioni complesse a specifi¬ 
ci tasti tramite l'opzione PKEY. si prevede 
che saranno utilizzati i tasti normali in con¬ 
giunzione con quello COMMAND o CRTL 
Proprio m vista di ciò è stata realizzata, al di 


i unirà di sistema aperta mostra il notevole storio compiuto per lìngegnennaiione 
z tutti I componenti del calcolatore. Il computer può essere smontato e rimontato in 
pochissimi minuti a tutto vantaggio dei tempi di intervento per eventuali riparazioni 


rene macchine per scrivere 
. ampia varietà di tastiere (sono disponipil. 
anche le versioni USA ASCII normale fran 
rese, inglese tedesca, spagnola porto- 
rnese. norvegese /danese e svedese/fm- 
andese) è un elemento a nostro avviso 


molto rilevante de» M20 e testimonia che 
anche sotto questo aspetto la nuova gene¬ 
razione d» personal© piu attenta dei'a prima 
alle esigenze operative degli utenti 
Fatta questa premessa occorre notare che 
piuttosto cunosamente. la Olivetti non ha 
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Il "cervello ” dell Olivetti M20. Si tratta 
del microprocessore a 16 bit Z8001 della 
Zilog che. Inquestocalcolatore. lavora a 
4 MHz. 


sopra della prima fila di tasti, una scanala 
tura all’interno della quale è possibile mse 
nre un listello sul quale segnare le funzioni 
alternative della prima Ma di tasti Una solu¬ 
zione o nostro avviso abbastanza buona 
anche se non ottimale 


La scheda madre 


Rimuovendo due viti collocate sui lato po 
stenore dell M20 6 possale accedere con 
molta semplicità al suo interno sollevando 
la carrozzeria che lo riveste 
Fatta questa operazione sonza dover p*u 
utilizzare il cacciavite ò possibile estrarre 
daH'M20 la tastiera ed il blocco costituito 
dai duo drive per mmitloppy Questi due 
elementi sono intatti inseriti e bloccati al 
l'interno dell'unità tramite un ingegnoso e 
funzionale gioco di incastri che lascia tra 
sparire un acuto studio d' mgegnenzzazio 
ne del prodotto 

Una volta stilati i drive e la tastiera (gestita 
essenzialmente da un microcomputer 
804B posto ai d> sotto delia stossa) ali in¬ 
terno deliM20 appare una gran scheda 
una scatola contenente i alimentatore (di 
tipo switching. di dimensioni piuttosto gros¬ 
se e dall'aspetto solido m grado d< suppor¬ 
tare la cospicua elettronica deli M20 non 
chè i drive ed il video) 

Tralasciando alimentatore e ventola e 
concetrando la nostra attenzione sulla 
scheda madre, occorre m primo luogo no¬ 
tare che si tratta della piu grande e com 
plessa scheda da noi vista all'interno di un 
personal Le sue dimensioni (46 cm per 33 
circa) sono circa doppie rispetto a quelle 
della scheda madre di un Apple II (22 cm 
per 36) e nettamente maggiori di quelle del 
Personal Computer IBM 
Come mai una simile differenza 7 Forse che 



La scheda madre dell M20 presenta. a prima vista dimensioni ragguardevoli. Consi¬ 
derando che sulla stessa sono presenti, oltre ai normali circuiti logici per un proces¬ 
sore a 16 bit, il controller per i drive, la gestione del video, una interfaccia parallela di 
tipo Centronics, una interfaccia seriale RS-232 nonché 128 KByte di memoria RAM 
ci sembra che i tecnici della casa di Ivrea abbiano tatto decisamente un buon lavoro 



i progettisti deli M20 non abbiano ottimizza 
to te aree disponibili ed I percorsi delie piste 
di interconnessione tra i componenti 7 
Guardando la scheda caratterizzata da un 
elevato impaccamene dei chip e da una 
miriade di fitte interconnessioni non si può 
francamente dire che so stato sciupato 
delio spazio, anzi l impressene che si ha e 
che i progettisti si devono essere scervella 
ti non poco per riuscire a tar stare il tutto su 
un'unica scheda sia pure di dimensioni 
ragguardevoli 


Le ragioni delie dimensioni e della com 
piessità circuitale della scheda madre 
deli M20 sono quindi altre Le principali so 
no la natura totalmente a 16 bit del micro 
ZB001 e la presenza sulla scheda stessa di 
un vasto insieme di elettronica di controllo 
tradizionalmente relegata da altri fornitori di 
personal su slot d' espansione 
Per quato riguarda il primo elemento è faci¬ 
le capire che colloquiando con il mondo 
esterno tramite bus a 16 bit lo Z8001 richie¬ 
de un numero di piste doppio rispetto a 
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renilo' monocromatico dot,ito di fosfori verdi si armonizza discretamente con la 
•j dcil'M20: il supporto circolare di appoggio gii conferisce un'aria poco constic- 
multano comunque molto pratici tutti i possibili spostamenti consentiti. 


Quollo necessario per dei microa 8 b»t (co¬ 
me gli 280 o 1 6502 tipicamente adottati sui 
personal) o per de< mero interna meni e a 
16 Dii ma dolali di I/O a 8 b<t (come 18088 
Intel scelto dalla IBM) Le maggiori presta¬ 
zioni rese possibile dai Dos a 16 Dii delio 
28001 sono quindi pagate dai progettisti 
del sistema che devono fare i conti con 
una ben diversa complessità nelle inter¬ 
connessioni Ciò spiega anche perché di¬ 
versi fornitori (in primis la IBM) abbiano 
optato su un ibrido 8 16 bit come 18088 . 
preferendo una potenza minore pur di ri 
dune la complessità delia scheda (che co¬ 
sta molto non solo m fase di progettazione 
ma soprattutto m termini d* produzione e 
collaudo) 

Relativamente al secondo argomento è im¬ 
portante osservare che la scheda madre 
integra anche l elettronica di controllo del 
video ad aita risoluzione dei drive della 
interfaccia seriale RS232-Cedeii interfac¬ 
cia parallela tipo Centronics Se si parago¬ 
na questo corredo di base con quello di altri 
notissimi personal si scopre che dopotutto 
la Olivetti si è comportata piuttosto bene 
Citando il caso del Personal Computer del¬ 
la IBM con il quale l M20 si troverà a lottare, 
si può dire che questa un.tà per gestire una 


' -''M drive per minilloppy da 5" o 1/4 
di produzione Olivetti. Impeccabili 
-azionamento consentono la me - 
-ustione di 320 KByte (non format- 
arca 270 for mattati) por ciascuna 


coppia di drive, una interfaccia seriale ed 
una parallela con video b/n richiede ben 
tre schede di espansione che diventano 
quattro se si desidera poter disporre anche 
di capacità grafiche ad alta risoluzione 
Fatte queste premesse è ora opportuno 
approfondire l'esame della scheda madre 
deli M20 analizzando via via anche le ca¬ 
ratteristiche di I/O e di gestione delle me¬ 
morie di massa collegate 


Il processor e la memoria 


In posizione centrale sul lato anteriore della 
scheda madre dell M20 si trova la CPU 
28001 adoltata nella versione a 4 MHz 
Quella installata sulla nostra unità è quasi 
fresca di produzione Come potete leggere 
anche sulla foto del particolare, sulla pia¬ 
strina dorata delio 28001 si noia intatti la 
cifra 8152 che sta per 1981,52es.ma set¬ 
timana' 

Rinviando il lettore all apposito bo* sulle 
caratteristiche dello 28001 e passando alle 
memorie, è interessante notare che la Oli¬ 
vetti ha già adottato i ch.p da 64 Kbit (IBM è 
invece partita con i chip da 16 Kbit). facil¬ 
mente visibili sulle foto perchè ricoperti da 
una piastrina metallica atta a facilitarne il 
raffreddamento tramite dissipazione termi¬ 
ca con l ana circostante Come si nota dal¬ 
ie foto la scheda madre deli M20 dispone di 
16 chip di questo tipo per un totale di 128 
KByle 

Facendo ancora una volta un paragone 
con il Personal Computer della IBM si trat¬ 
ta sulla carta di una capacità di memoria 
sulla scheda madre pan al doppio (128 
KByte contro 64) Questo paragone non è 
però funzionalmente corretto perchè, con¬ 
trariamente al Personal Computer che di¬ 
spone di un BASIC da 40 KByte in ROM. 

IM20. così come è ora canea il BASIC in 
RAM riducendo in tal modo la memoria 
effettivamente disponibile all'utente (ri¬ 
prenderemo queste considerazioni più 
avanti panando del sistema operativo) 
Oltre a ciò a differenza del Personal Com 
puter la cui memoria dispone di controllo di 
parità (ad ogni byle è associato un bit dì 
controllo) IM 20 non offre questa caratteri¬ 
stica Non si tratta a nostro avviso di un 
difetto grave, ma avrebbe potuto essere un 
pregio non trascurabile, soprattutto per ap¬ 
plicazioni professionali dove la maggior si¬ 
curezza ha talvolta un'importanza fonda- 
mentale 


La memoria ROM-EPROM 


Come si è accennato l'M20. a differenza di 
molti altri personal non dispone di un BA¬ 
SIC su ROM (Read Only Memory) ma lo 
carica in memoria centrale Ciò porta alla 
occupazione di oltre 30 KByte di memoria 
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centrale, a discapito dell'area utente Oue- 
sta scelta parrebbe ricalcare Quella dei tor¬ 
nitori di unità CPM che pure caricano il 
BASIC in RAM A differenza delie macchine 
CP M però il PCOS < il sistema operativo 
dell M20 sviluppato in Olivettil considera r 
BASIC come un modulo residente' sem¬ 
pre richiamato in memoria Ciò significa 
che se un utente non vuole utilizzare il BA 
SIC ma un altro inguaggio. le macchine 
CP/M caricano in memoria solo il linguag¬ 
gio desideralo mentre, cosi come è ogg« 

TM20 cartonerebbe in memoria sia il BASIC 
< m quanto considerato residente dal 
PCOS) Sia li linguaggio effettivamente uti¬ 
lizzato con conseguente spreco di memo¬ 
ria centrale Per ora. essendo il BASIC l'unì 
co linguaggio d'atto livello disponibile 
sull'M20 il problema non si pone ma tra 
pochi mesi, con I arrivo quanto mono del 
Pascal si farà sentire 
Cosa c entra questo discorso con l ama 
ROM EPROM della scheda madre M20*> 
E' presto detto Nell angolo anteriore sin. 
slro della scheda si notano quattro zoccoli 
da 20 pm ciascuno oltre a piste già traccia 
te e resistenze già installate per altri 4 zoc 
coli analoghi 

Sui primi due zoccoli presenti sono ogg 
installale due EPROM (Erasabie Program 
mable ROM) a 24 pm da 32 Kbit ciascuna 
contenonti il software di autodiagnostica e 
di inlziaiizzazione dei sistema che la^oa *i 
caricamento del sistema operativo e dei 
BASIC in memoria al momento del' accon 
siono o m seguito a reset 
Al posto delle EPROM da 32 Kbit potrebbe 
ro tranquillamente essere inserite delie 
ROM da 128 Kbit (gli zoccoli a 20 pm mdi 
cano che le attuali EPROM a 24 pm sono 
con tutta probabilità solo un passo transito¬ 
rio' Quattro di questi chip per una capacitò 
totale di 64 KByte sarebbero sufficienti a 
contenere ancho il sistema operativo op 
pure il BASIC Ciò significa che. volendo la 
Olivetti sfruttando anche le aree p'edispo 
ste pei aito 4 zoccoli, potrebbe facilmente 
congelare in ROM sia il PCOS che il BA¬ 
SIC lasciando tolalmenie liberi pe' l'utente 
1128 KByte di memoria RAM che. vicever¬ 
sa sono oggi per la maggior oane fagocita 
ti da questi due elementi software 
Occhio dunque agii zoccoli vuoti e alle aree 
ROM Ubere potrebbero diventare tra pochi 
mesi un elemento di svolta per i intero M20 


Il controller ed I drive 


Sul lato sinistro della scheda madre 
dell'M20 tra il centro ed il iato posteriore si 
trova un chip sul quale s» nota una piastrina 
dorata Questo componente è d cuore del 
controller preposto alla gestione delle me¬ 
morie d' massa deil'M20 
Attualmente <1 controller del personal Oli¬ 
vetti permette di gestire sino a due dm/e per 
mmifioppy ciascuno caratterizzato da una 



L'alimentatore deli M20 è di tipo switcmg generosamonto dimensionato consente 
l'uso anche molto prolungato del calcolatore 
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Nella loto una schoda di espasione di memoria da 32 Kbyte con chip del tipo 4116. 
Sono disponibili, per le espansioni di memoria, tre connettori. 


capacità non formattata d< 320 KBvto e di 
un tempo med'O d. accesso d. 303 millise¬ 
condi e d< una capacità di irasfeomento di 
250 KM/sec 

I mimfloppy de> M 20 sono a doppia faccia t 
lato 0 ed 1» e ciascuna taccia ò suddivisa in 
35 tracce l da 0 a 34) da 16 settori (da 0 a 
15) 

La traccia 0 delta faccia 0 è a singola den¬ 
sità ( 128 byte per settore) e viene registrata 
con caratteri di controllo standard delia Oli¬ 
vetti a ! momento dena formatta/'One Tutte 
le altre tracce sono invece a doppia densità 
(256 byte per settore) Con questa format¬ 
tazione si hanno quindi 11 04 settori utilizza¬ 
bili 1 6 dei quali sono dedicati alia directory 
del dischetto ed ìrimanenti 1088. pa'i a 272 
KByte sono disponi per • file 
li Ne System considera Unterò disco come 
una sequenza C- settori logicamente conti¬ 
gli- anche se fisicamente intercalati II file 
System tratta «fatti i blocchi logici residenti 
su una traccia considerando pnma • settori 
fisic d>spa'-(i .35 7 9 ti .13.15)e poi in un 


secondo giro. Quelli pari (0.24 6.8.10.12.14) 
La numerazione logica dei blocchi Inizia 
dalia traccia 1 6 del lato 0 che comprende i 
blocchi da ida 0 a 15) destinati alla direc 
tO'y I blocchi nginda 16a3t risiedono pò- 
sulla traccia 0 del iato t Tulti i blocchi logie* 
successivi sono allocali sempre in torma 
mterteaved su una traccia su un lato c 
qumd sulla stessa traccia dell'altro iato 
Questo procedimento procede dall'esterno 
del d-sco verso l'interno (saltando la direc- 
10 'y) e permeile secondo i progettisti della 
Olivetti di minimizzare (mediamente) tempi 
delie operazioni di I/O 
Oltre a questa coppia di drive (prodotti dalla 
OPE Olivetti Penpheral Equipment) carat¬ 
terizzati da una silenziosi operativa pres¬ 
soché assoluta che li distacca nettamente 
da tulli que"i sinora sentiti su personal 
l M20 dovrebbe disporre, in futuro di altre 
memorie di massa 

Più m particolare si parla di drive per mini¬ 
floppy caratterizzati da una capacita dop¬ 
pia di quella attuale ed anche di unità mi- 
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. ì stampatilo fornita con il sistoma in prova 6 la PR 2400 Ad una buona velocitò di 
rampa non corrispondo certo un altrettanto buona qualità Sono comunque dispo- 
* z<ll altri duo modelli, uno a margherita od uno ad impatto, che ben si armonizzano 
zen lo corattorlstiche dol sistema. 


- .vinchostor da 11 Mbyte non formalisti 
: loiio clnlla stessa OPf* * 

; •-.'Siinubilmente, pertanto, la contigurazio- 
geslionalo ovolula tipica deli'M20 potrà 
-eie basala su un microwinchestor mie- 
p ito da 11 Mbyte e su un mmrfloppy a 
O-Oplfl capacità svolgente funzioni di bac- 
*-0 e di trasporlo di programmi e da» Per 
:■ ; comunque si traila sólamente di iliazio* 
deslinalu verosimilmonio a concreiiz- 
;' S' solo durante l eslnle 


video monocromatico 


me accennalo la scheda madre incor 
: a l elettronica di controllo per il video 
- nocromatico in grado di gestire sia ca- 
-"en alfanumerici che forme grafiche ad 
; risoluzione 

;amente funi video è separata dail'u- 
*?. centrale deH'M20 (Il collegamento elel- 

, "'CO avviene attraverso un cavo che si 
rnsce nel retro del sistema) ed è imper- 
' ‘a su una base cilindrica rispetto alla 
r •? può essere fallo ruotare a macere ir 
direzioni por mezzo di uno snodo sieri 
La base cilindrica del video può. a sua 
- essere spostata orizzontalmente lun- 
: ■ .ma scanalatura profilata sul piano d'ap- 
• ;gio dell unità centrale. Non essendo 
'ala (il che peraltro ne 'enrie potenzial¬ 


mente instarle l'appoggo sul corpo 
dpil M20) l uni Video può essere anche 
collocata accanto o dietro IM20 amma¬ 
nando m tal modo • display dal vono delia 
persona che opera alia tastiera 
in termm» funzionali n video monocromatico 
è considerato dal esterna come una matn- 
ce d> 110 59? pun*'(512 pe' 256» mappab 
in memora centrale Ad ogni punto corri¬ 
sponde un bi* se il o<t ò <n staio d* or il 
co»r<spondente punto su' video è acceso 
altrimenti e spento 

Funzionalmente, da sterna operativo e 
possibile optare per due diverse rappre¬ 
sentazioni de* carattc aitanumero La or ¬ 
ma (di de'aull) prevede 16 righe da 64 ca¬ 
ratteri ciascuna mentre la seconda ha un 
formato video 0 ' 25 r.ghe da 80 caratteri (lo 
stesso scelto dai a IBM pe' il suo Personal 
Computer) Quando & opera con d secon¬ 
do formato (a noi pare più compatto ed 
attraente) s- lavora in realtà su una porzio¬ 
ne di schermo orizzontalmente p«ù stretta < 
480 per 256 punti) pur mantenendo inva¬ 
riata la dimensione dei vìdeo rispetto a'ia 
grafica Come vedremo più avanti parlando 
del PCOS e del BASIC la Olive!» ha dato 
molta enfasi a ia grafica deii'M20 Oltre alla 
elevata risoluzione ( una costante dei per¬ 
sona delia seconda generazione) »M20 
offre anche delie funzioni dì wmdov.ng 
che permettono di suddividere d-namica- 
mente ii vKJeompiù video virtuali' ciascu¬ 


no dei quali trattabile md/pendeniemente 
dagl» aitr Va d: questo parleremo più olire 


Gli slot e le schede 
di espansione 


Sulla scheda madre dell M20 olire alla 
CPU ano memorie RAM e ROM. al control¬ 
ler per i drive ed aH'eleitromca di controllo 
de video, dell interfaccia seriale RS232-C 
e dell interfaccia parallela tipo Centronics 
Si trovano anche 5 slol d'espansione, tre 
dei con connetton a 62 contatti (sulla de¬ 
stra verso il fondo) e due con connettori a 
100 contatti (in centro in prossimità del lato 
posteriore della scheda) 

Sui due connettori più lunghi possono es¬ 
sere inserite due schede di espansione di 
i O Una scheda oMre una interfaccia pa¬ 
rallela ad aita velocità IEEE 488 che può 
coi egare s-no a u periferiche o apparec¬ 
chiature scientifiche Una seconda scheda 
offre due porte seriali aggiuntive, che pos 
sono essere configuralo corno due RS 
232-C come due porte current lool (TTY) 
oppure come una RS 232-C ed una current 
loop 

1 tre slot più piccoli, per ora servono per 
espansioni di memoria e per la scheda di 
controllo del video a colori. 

Le espansioni di memoria attualmente di¬ 
sponibili sono decisamente limitale oftren 
do solo 32 KByto per scheda por un totale 
complessivo di % KBylo Oggi come oggi, 
pertanto IM 20 offro ufficialmente una me 
moria centrale massima di 224 KBylo 
Le scheda di espansione da 32 KByte sono 
cunosamente ancora basale su chip di 
memona da 16 Kbit Vista questa caratteri¬ 
stica e la attuale limitala espandibili offer¬ 
ta da quesle schede aggiunlive è mollo 
probabile (e certamente auspicabile) che 
la Olivelli offra in un prossimo futuro sche¬ 
de di espansione da 128 KByte ciascuna , 
adottando anche per queste t chip da 64 
*b»i g<à ulii'zzab sulla scheda madre 
Al posto di una scheda di espansione di 
memor a è possibile inserire una scheda di 
governo per il video a colon che utilizza 16 
KByte come memoria video e lascia 16 
KByte liberi come memoria utente 
in termini funzionali il video a colori (che 
permette di disporre di quattro colon tra 
rosso, verde g-allo. blu. magenta, cyan. 
bianco e nero) è del tutto analogo a quello 
monocromatico Poiché vi è totale compa 
tibiinà software tra i due video, il passaggio 
anche m un secondo momento, da video 
monocromatico al video a colon non pre¬ 
senta alcun problema operativo per l’uten¬ 
te 


Le stampanti 


Data la disponibilità delia porta parallela 
tipo Centronics possono essere collegate 
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all'M20 una grande varietà di stampanti 
Essendo ta Oiivetli un notevole fornitore di 
stampanti (a margherita a matnce e termi¬ 
che) tramite la OPE e naturale che offra in 
primis proprie unità di output 
In questo senso i M20 attualmente viene 
offerto con un corredo di tre possibili unità 
con caratteristiche tra loro abbastanza di¬ 
ssimili 

- PR 2400 è una stampante termica adatta 
per eh. prevede un certo volume di hard- 
copy da video La sua caratteristica più 
attraente è la velocità di 240 linee ai minuto, 
che però viene pagata i termini di qualità e 
di costo della carta termica 
• PR 1450 probabilmente la più adatta delle 
tre stampanti alle caratteristiche dell M20 
Questa unità ad aghi (matrice 9x7) da 100 
cps offre infatti capacita di stampa a 80 o 
1 32 colonne ( 10 o 16 6 caratteri per polli¬ 
ce) può essere dotata di capacità grafiche 
che le permettono di effetuare hard-copy 
del video, e consente sia ( utilizzo di moduli 
continui che l'inserimento frontale di fogli 
Singoli 

-PR 1471 è un'unità ad aghi (matrice 9x7) 
da 140 cps capace di 132 159 o 220 carat¬ 
teri per riga ( 10.12 o 16.6 caratteri por 
pollice) Consente di variare da software il 
passo di stampa ( 6 o 8 linee per pollice) e 
permeile di stampite caratteri a larghezza 
doppia per titolazioni ecc Pur essendo più 
potento della PR 1450. non potendo effet¬ 
tuare stampe di hard copy grafiche dei vi¬ 
deo. ci sembra generalmente meno attra¬ 
ente della sorella minore, salvo installazioni 
che richiedano elevati volumi di stampa 
solo alfanumerica 


Il sistema operativo PCOS 


Nel realizzare IM20 la Olivetti, anziché at¬ 
tenersi a sistemi operativi già esistenti su 
micro (come .1CP/M86 IMSDOS l'OASlS 
O l’Unix) ha ritenuto opportuno sviluppare 
un nuovo sistema operativo proprio, deno¬ 
minato PCOS (Professional Computer 
Operating System) 

Questa decisione, che pone f M20 al di fuo¬ 
ri di ogni standard esistente potrà probabil¬ 
mente pesare sulla diffusione di questa 
unità m quei paes. dove la forza commer¬ 
ciale della Olivetti non è cosi potente da 
riuscire comunque ad imporre il suo stan¬ 
dard 

In realtà il discorso dei sistema operativo, al 
di là della bontà dello stesso, è piuttosto 
delicato e deve probabilmente essere visto 
insieme alla scelta delio Z8000 come CPU 
Non essendosi orientata sulla famiglia di 
micro Intel (contrariamente a diversi altri 
maggiori fornitori, tra i quali spicca la IBM 
che utilizza l'8088 per il Personal Computer 
e 18086 per il Sistema di Videoscrittura e 
per il Sistema 23). la Olivetti ha necessaria¬ 
mente dovuto uscire sia dall'ambiente 
CP/M 86 che da quello MSDOS. attua- 
46 '98? « Bil 



in allo, da sinistra, la presentazione" dai sistema operativo a quatta dal BASIC. Soguono lo 
dir ac tory dal disco rispattivamania nal formato video 64*16 e 80*25. 

In basso il sai di carattan visualizzati na> duo formati, rasampio di due listati, sempre nal duo 
formati, visualizzati contemporaneamente sfruttando lo window " Un esempio di utilizzo dalla 
funzione •Label che consenta la scrittura di caratteri con dimensioni definita dail'uiente, por 
finire un'immagine ottenuta con la istruzioni "LINE ", CIBCLE". "PAINT e "LABEL' disponibi¬ 
li *Ul nuovo sistema Olivetti. 
























Nella foto i manuali forniti con il sistema M 20. Vi 6 un manuale del sistema operativo 
D COS, un manuale utente e una serie di piccoli manuali per le periferiche. 


mente non disponibili su altri micro a 16 bit 
Non essendo orientata alla multiutenza 
usciranno presto l'M30 e IM40 anch ess 
rasati su 28000 e orientati ad application, 
-'ultitermmali). la Olivetti non ha voluto 
adottare nè I OASIS nè L Unix (o qualche 
•■jO derivato) che. tra l’altro, non avrebbero 
grettamente offerto una evoluta gestione 
rafica ed avrebbero probabilmente appe¬ 
santito troppo l'unità 

D conseguenza la Olivetti ha progettato e 
•ealizzato II PCOS. studiato su misura per 
M20 e pertanto in grado di sfruttarne a 
•ondo le caraneristiche hardware 
Ovviamente parlare di un sistema operati- 
-o dopo averci lavorato su per poco più di 
n a settimana non è impresa semplice: ciò 
■onostante abbiamo comunque potuto 
.Qualmente apprezzare alcune interessan- 
s caratteristiche del PCOS nonché alcune 
; je pecche. 

’ primo contatto con il PCOS avviene al 
"omento dell'accensione dell M20 Dopo 
aver effettuato una diagnostica di imzializ- 
:azione l'M20 carica automaticamente da 
osco parte del PCOS ed il BASIC 
Dopo pochi secondi il sistema si anima 
Prendo su video la presentazione del si- 
: :ema operativo 

- ! sservando i dati che compaiono sul video 
: scopre la prima pecca del PCOS assor- 
òe una notevole quantità di memoria cen 


traio nducendo drasticamente la memoria 
utente 

In un certo senso l'impatto per chi è abitua¬ 
to ad operare con un tradizionale personal 
è piuttosto violento Personalmente, sa¬ 
pendo di partire con 160 KByte (il nostro 
M20 ha una scheda d< espansione da 32 
KByte. s*amo rimasti piuttosto turbati dai 
ritrovarci con solo 55102 byte Come a 
dire che il software 0 > base t PCOS e BASIC 
più driver van) ne assorbono olire 108 m. a 
Passando concretamente m BAS’C (già 
automaticamente caricato m memoria n 
quanto considerato residente dai PCOS) 
pur '.allocando al BASIC tutta la memoria 
disponibile, ci si ritrova con 51809 byte in 
quanto altre aree di memoria sono state 
assegnate all'interprete 
Avendo a disposizione 160 KByle ne resta¬ 
no dunque circa 51. il che. pur non essendo 
piacevole è accettabile. 

Il grave è che questo non è ancora tutto I 
calcoli sm qui effettuati si riferiscono sola¬ 
mente al BASIC ed a quella parte di PCOS 
che i progettisti delta Olivetti hanno ritenuto 
opportuno rendere residente Ma. per poter 
utilizzare i comandi non residenti occorre, 
sia pure temporaneamente, altra memoria, 
che. ancora una volta và a discapito di 
quella disponibile per l'utente finale 
Se si tiene conto che moduli come VFOR- 
MAT (formattazione d« un dischetto) e co¬ 


me VCOPY (copia di un dischetto) occupa¬ 
no rispettivamente più di 8 e più di 9 KByte. 
si scopre che la memoria utente cala a 
vista d’occhio man mano che si vogliono 
caricare in memoria centrale le evolute 
funzioni PCOS 

Di fronte a questa significativa occupazio¬ 
ne di memoria da parte del PCOS (che 
pure contrariamente ad altro software di 
base recentemenie sviluppato dalla ca9a 
di tvrea non è stato scritto in Pascal ma in 
assembler proprio per minimizzarne l’oc¬ 
cupazione) è senza dubbio auspicabile che 
la Olivetti allarghi la capacità massima del¬ 
la memoria del PCOS oltre i 224 KByte 
attuali oppure provveda a collocare in ROM 
almeno il BASIC o il nucleo del PCOS 
Ai di là di ciò occorre comunque notare che 
buona parte della responsabilità della limi¬ 
tata disponibilità di memoria 6 da attribuire 
al BASIC La Microsoft non ha infatti riscrit¬ 
to completamente il suo famoso interprete 
m funzione delle capacilà di memoria 
dellM20 ma lo ha solamente adattato ed 
espanso rispetto ad alcune caratterisliche 
(grafica e interfacciamento IEEE) Il risulta 
to di tutto ciò è che lo spazio" di memoria 
visto dai BASIC è oggi ancora limitato ai 
64 KByte 

A quanto ci consta, dunque, il fatto di rima¬ 
nere con5l KByle partendo da 160 non sta 
a significare che PCOS BASIC e puntatori 
vari occupano circa 109 KByto. quanto 
piuttosto che il BASIC, non essendo in gra¬ 
do di vedere' oltre 64 KByte non si accor¬ 
ge delia disponibilità di ulteriore memoria 
In realtà l'occupazione di PCOS BASIC e 
puntatori dovrebbe essere di circa 90 
KByle 

La prossima reiease (11). ponendo i pun¬ 
tatori dei BASIC ai di fuori dei 64 KByte visti 
dai BASIC stesso dovrebbe mettere a di¬ 
sposizione una decina di KByle in più per 
l’utente 

Una ulteriore auspicabilissima reiease, 
dovrebbe mime allargare l'orizzonte dol 
BASiC oltre fatidici 64 KByte. consenten¬ 
do uno sfruttamento completo della memo¬ 
ria 

Fatte queste considerazioni critiche ci pare 
giusto vedere l'altra faccia della medaglia, 
cioè le funzionai avanzate che dilferen- 
z.ano il PCOS da altri sistemi operativi sino- 
'a visti operare su personal 
Prima di esporre i plus' del PCOS è però 
necessario inquadrare la struttura globali di 
questo nuovo sistema operativo, basato 
essenzialmente su un nucleo di base, su 
alcuni comandi residenti e su un insieme di 
comandi transient. I comandi residenti so¬ 
no quelli che sono sempre caricati insieme 
al nucleo del PCOS ciò significa che pos¬ 
sono essere utilizzati anche se il disco di 
sistema non 6 inserito nel drive I comandi 
transenti, viceversa non vengono caricati 
automaticamente in memoria centrale ma. 
allorché l'utente li richiama, vengono repe¬ 
riti sul disco e caricati in memoria centrale 
per il tempo necessario all'espletamento 
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delia funzione ricreala 
Come già accennalo una volta acceso 
l'M20 il sistema carica automaticamente in 
memoria centrale il nucleo del PCOS. l'in¬ 
terprete del BASIC ed i comandi residenti 
A questo punto l'utente può usufruire di una 
interessante funzione del PCOS che per¬ 
meile. attraverso degli appositi comandi di 
caricare e mantenere in memoria comandi 
transenti come se fossero residenti (trami¬ 
te la funzione PLOAD) e di assegnare (tra¬ 
mite la funzione PKEY) ad ogni tasto un 
particolare valore o una funzione anche 
complessa 

Oltre a ciò è possibile utilizzare tre coman¬ 
di globali' (SSYS. SBASIC e SFORMAI) per 
definire particolari configurazioni del for¬ 
mato video, dell'ambicnle BASIC e dei dr. 
ver della stampante 

In questo modo il PCOS originale può esse¬ 
re ampliato od adattato secondo le necosi 
tà operative dell'utente Le modifiche etfct 
tuate resiano però valide solo sino a quan¬ 
do non viene spento il sistema o s»no al 
primo reset 

Grazie ad una apposita interessante fun¬ 
zione dei PCOS (la PSAVE) è però possibile 
memorizzare su un dischetto linsieme del¬ 
la nuova struttura di sistema operativodoli- 
mia 

Utilizzando questo dischetto al momento 
dell'accensione. i'M20 caricherà automati¬ 
camente la versione personalizzata' dei 
PCOS presentandosi in maniera più use' 
friendly’ 

Questa possibilità di personalizzazione' 
del sistema operativo e dei tasti a sembra 
senza dubbio molto rilevante ed è un indub¬ 
bio plus' a favore del PCOS rispetto a molti 
altri sistemi operativi 'rigidi 
Particolarmente attraente appare infatti ru¬ 
tililo che le software house possono fare 
de"a personalizzazione' dot tasti Risulta 
infatti immediato associare it lancio di pro¬ 
cedure anche complesse alla semplice 
pressione di un tasto, ai quale sarà stato 
precedentemente associato un insieme 
anche complesso di funzioni 
Oltre a queste caratteristiche di "riconfigu- 
rabilità d'se stesso, li PCOS offre, a nostro 
avviso duo elementi che 'o distinguono po¬ 
sitivamente da altri sistemi operativi por 

micro di tipo tradizionale 

Il primo fattore è •! sofisticato meccanismo 
di gestione del file System che. tra l'altro, 
permette la definizione d password sia a 
livello di dischetto che di singolo file 
Poiché la tematica della riservatezza e si¬ 
curezza dei dati è sempre più sentita c» 
sembra importante mettere in risalto l at¬ 
tenzione ded'cata dai progetti dei PCOS a 
questo fattore 

Che poi a buone intenzioni corrispondano 
sino m fondo risultati ineccepibili è un a tro 
discorso 

In questo senso è interessante notare che 
in meno di due ore (e con una limitata co¬ 
noscenza della macchina) chi scnve è ri¬ 
suscito a scrivere un programmino Che 


Natali e aspirazioni di M20, italico figlio della Silicon Valley 

A parlarci de'l'uttima c»ealura microinformatica olivettiana è nientemeno che Massirr c 
Samaia. responsabile delta Direzione Commerciale Italia della società, uno dei mass 
m» esponenti della società a partire da Carlo De Benedetti Tanto onore è frutte 
meniamo, della fama che la nostra testata da tempo s> è meritala e infatti il nostre ! 
interlocutore non a nasconde di esser rimasto impressionato dai nostro ultimo scooc 
con il Bitest del personal IBM (ed appare anche chiaro che conta molto su un'adeguata 
presenza deB'M20 sulla ormai prestigiosa' vetrina ) 

La prima cosa che gii chiediamo è la genesi del sistema, precisandoci che ruolo "a 
avuto m questo sviluppo la precedente esperienza tecnologica e commerciale dell'O- 
livelli 

La storia o dice *n sostanza Samaia può essere anche fatta risalire a tempi non tropi 
recenti vaie a dire a quando con l introduzione del microcalcolatore da tavolo PI 01 e 
dei suoi successo'. P602 P603 giù Imo a quel P6060 (cui qualcuno afferma che a Ivrea | 
è siala un pò troppo a lungo affezionata >. la Olivelli ha sapulo rientrare degnamonte 
nella corsa de» informatica che era parsa compremessa dopo l'abbandono dei sogr 
pionieristici coltivai■ ag'. albori degl* ann. sessanta 
Ma i M20. insieme ad altri prodotti p-ù recenti è pure un frullo di scelte strategiche e 
tecnologiche piu vicine « ordine di lempo che ora appaiono come particolarmente 
azzeccate e paganti Se IM20 g'.e'o posso d>re con tulio tranquillità, è oggi <0& 
considerare (a m gtore macchina della sua lascia per >1 rapporto prezzo prestazioni, c ' 
d'penoe dai latto cne da quarcne anno o siamo cimentati c confrontati con <a tecnolo¬ 
gia più avanzata e proprio nona ristretta area californiana ormai a lutti nota come 
Silicon Vaiiey' afferma Samaja il nuovoasiro spunta intatti dopo2-3 anni d» gestazione 
ufficiale Ile idee s< sa embrionalmente si formano anche prima nella menie de 
progettisti) a datare dai 1979 presso quel Centro ATC (Advanced Technologies | 
Center» sto nei cuore della vaile dei silicio a Cupertmo in California Cosi anche quos-a 
macchina ha la sua brava leggenda, colorata d avvenirismo quanto basta: però l'am¬ 
biente è que'to cosmopolita ed asettico dei moderni laboratori di ricerca o non il rituale | 
pioniensiico garage II discorso c«oè rientra in precisi piani strategici industriali che 
come antefatto hanno la costituzione nella slessa località di un primo nucleo nel 1974 
L'obb»ettivo a quella data ora di tener d'occhio in genere le nuovo tecnologie LSI e VLS 
realizzando m loco un'attività di ceriificazione delia qualità de* componenti (anche 
custom ) utilizzati dall 'OkvetU per tutto le sue imee n passaggio ad una vota e propria 
attività di ricerca e sviluppo di sistemi fu abbastanza spontaneo e presto il Cenlro o< 
Cupertmo si ampliò (oggi conta un centinaio di persone per lo più dotato di forte 
Know-how specifico) reclutando personale qualificato sia in loco sia dall interno delia 
società L'ing Enzo Torre» è •! responsabile de» ATC. che a sua volta dipende dalia 
Direzione o et l'informatica Distribuita e l'Automazione d Ufficio che pianifica tutr 
sistemi informato Olivetti ne è alla testa ring Enrico Pesatori Sul piano tecnico va 
detto che un ruolo importante nello sviluppo del software ha avuto I utilizzo dell’Un., 
(ovviamente con elaboratori capaci di supportare adeguatamente questo potente [ 
tool nato nei Bell Labs) l contatti con i collaboratori di Ivrea e con lo stabilimento <8 
Scarmagno dove IM20 viene fabbricato, sono naturalmente assai stretti f potrebbe 
quasi giustificarsi un aereo di linea fra Ivrea e Cupertmo. riservato a nostri uomini 
afferma Samaia) in particolare a Cupe'tino esistono due punti distinti. Il primo s> 
occupa deno sviluppo hardware e software di prodotti come rM20 e altri che seguiran¬ 
no (se ne conoscono già le sigle M30 M40 ) e si integra con le rimanenti divisioni de' 
Gruppo (ad esempio per le periferiche, con la OPE. Olivetti Penphcral Equiprnent 
società di cm è ben nota la forza anche sul duro mercato delle torniture OEM) C'è po> 
un'equipe che si dedica alia cosiddetta attivila di Software Factory, che opera in stretta 
collaborazione con Ivrea Samaia tiene a sottolineare che il personale della Olivo::, 
adibito alte attività di R & S assomma in totale arie 2870 unità Dunque quello "america 
no" è solo la porta di un iceberg una scolla avanzata, d’avanguardia ma non cerici 
un'isola felice Chiediamo a questo punto • motivi della scelta dello Z8000 come pure d 
un sistema oparatrvo proprio mentre diversi sono i segni della tendenza verso al 
standard più o meno de-faclo" Lo Z8000 fu a suo tempo preferito, oltre che per la sua I 
notevole potenza ed evolutozza anche a motivo della sua più immediata disponibilità 
non soto della CPU ma anche delia sua ricca gamma di chip periferici, nonché per la ! 
presenza di seconde sorgenti, ciò che torniva e fornisce tutfora adeguate garanzie • 
approvvigionamento tanto più che lo Z8000 doveva essere il cuore dell'infera linea d* 
nuovi sistemi Olivetti Quanto al sistema operativo. Samaia distingue: il PCOS. prodolto | 
Olivetti sviluppato a Cupertmo possiede numerose qualità non presonti in quelli cf 
oggi vanno per la maggiore (ad esempio » trattamento di tipo professionale dei files. 
con la tecr-ca ISAM se peraltro ci si vuole riferire alla ricchezza di certi pascoli come | 
celebrato (anche se per unanime ammissione a quanto "rozzo") CP/M. nulla vieta 
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: ma o POI di porre r,pieghi analoghi a quelli da aitn adottati come schede ad hoc o 
emulatori 

; r*mo restando comunque che la casa tf Ivrea intende promuovere in tempi assai 
lo sviluppo di package specifici, accanto a quell.' di caranere -generai purpouse" 
:'odolli di word processing, di pianificazione tipo VisiCalc. anzi migliore perchè vi 
• e-rà aggiunta la terza dimensione della Dagmazione" plurima ecc ) ossia di tipo 
replicativo. Per i primi come per i linguaggi di programma.-ione si è fatto ricorso a case 
3 software statunitensi altamente specializzate mentre per gii altri, tanto di tipo 
restio naie che scientifico-tecnico. si (a andamento sui esperienza sui pto&emi g,à 
; empiamente maturala dall Olivetti senza Beninteso rinunciare al possile contributo di 
rise di software qualificate e sene In ogni caso i piani prevedono una graduale 
I; soonibilità di tutti i package, già fin d ora annunciati, tra Apr.:e e Novembre prossimo 
'a questi particolarmente importante viene considerato dai management Olivetti H 
racchetto AGIO, un prodotto programma integrato per tutta la contabilità fino alia 
:~?tione del magazzino 

; . iuppato in casa (la sigla significa Applicativo Gestionale Integrato Olivetti) ha 
^anzitutto la virtù di essere garantito come assodamento insensate al mutare dei 
: -opnrto magnetico utilizzato in altre parole passando con la crescita dei volumi di 
rat da trattare, al parallelo aumentare delle dimensioni azienda!. - da mmi floppy aoh 
-ard disk. H soliware AGIO rimane valido senza modifiche d. sona L utente è poi messo 
; suo agio da una sene di facilitazioni che consentono d* toner sotto controllo la 
? tuazione in tempo reale, in modo interattivo e via agevolando Su questo Ironie dette 
scphcazioni commerciali l Olivetti ha mrenziom piuttosto agguerrite e Samaia o ha 
cialmente ribadito 'impegno delta società di fornire un'assistenza sena compieta 
N aggiornata tempestivamente al mutare di norme o prassi in questa fluida materia 
P*r essere chiari: lo stesso tipo di supoono che finora solo su mic/osistemi di magqior 
-. olio la stossa Olivelli ora in grado di assicurare, ione oRreiufto della sua capillare rete 
c rmmoroale. contrariamente a quanto ah-mè sovente è avvenuto con tanti personal 
rati per l'hobby o. incautamente a due il vero adottati per scop-cosi delicati facenti e 
z-luslonl di utenti che sono sotto gli occhi di tutti Om il discorso si co"cga direttamente 
| "condono la spiegazione funziona*, allo sdoppiamento dell M 20 m due distinti mo- 
rv'li BC (sta por Busmnos Computer) e ST (srgn.t.ca Scientifico - Tecnico» Le kxo 
- ’terenzo tecniche sono relativamente modeste o cedono nella non dispon.b.htà 
la versione BC. di una decina di istruzioni grafiche piuttosto adatte agb us- tecnico 
sc-ontifici (ma la cosiddetta Ousmnos grafica dello torte" e dogi, istogrammi cosi 
: ustamonte oggi è la page rimane integra nel modello BC) 

| La duplice linea è ancor p,ù lungi dal costituire un semplice problema di etrchctiatura 
v il latto che essa corrisponde ad un prociso sdoppiamento dei canal, di vendita Nei 
-no verrà commercializzato il personal BC (sostanzialmente destinato a gradual¬ 
mente soppiantare il modello interiore doli linea BCS 2000) per il tramite de'ia rete dei 
ben 250 concessionari Olivetti con tutto il loro know-how applicativo, sistemistico e d. 
assistenza tecnica 

nodello ST vorrà invece diffuso sul mercato anche attraverso r-venditon e computer 
”op di ogni tipo, secondo l'uso o-mai invalso nell area dei personal computer Trattan- 
DSl però in questo caso di utilizzatori non totalmente digiun. di informatica, quando non 
tdirittura (hobbisti ad esempio) di etettron ca i loro problemi di assistenza risultano 
eno seri, in particolare essendo assai meno drammatiche le situazioni in casi di hall 
;periori ad uno • due giorni 
Vnche per essi peraltro la Olivetti intende assicurare il massimo di supporto possale 
"che sotto forma di pacchetti software, sfruttando l'esperienza abbondantemente 
•aturata con il P6060 

m altra interessante clientela che si intende tenere d'occhio è quella dei manager 
' ogni tipo e grado nell'interno di aziende delle più svariate dimensioni E' noto infatti il 
?nomono della crescente tendenza all'autonomia efaborativa ne. singok uffici e repar- 
senza più le frustranti code verso i centri informativi tradiz'onaii per le piccole 
anilicaziom. progettazioni o verifiche in loco (magari sulla scoda di dati de 'a sanefa 
anctorum edp però in santa pace e tranquillità) 

Confessiamo di essere rimasti favorevolmente colpiti da questa cristallina distinzione 
5He fasce di clientela e dei relativi trattamenti 

conclusione dell'intenso e cord ale colloquio dopo averci ricordato prospettive a 
edio termine dell'M20 presto disporrà d- floppy da 600 Kbyte e. p*ù avanti di 
nchesler da 11 Mbyte li nostro ospite ha acconsentito ad esternare, i target di 
indila ribadendo quanto già era stato preosato in sede d< presentazione alla stampa 
ondiale. La produzione e iniziata a Gennaio 1982 ed entro l'anno prossimo si 
Ovranno toccare le 80 000 macchine Queste asp.rano a conquistare una quota oan 
5 meno al 25 % del nostro mercato 


tramite una sene di peek' identica la posi- 
z*one n cui il PCOS pone )a password di 
dischetto (per poterla poi paragonare con 
quella tornita dall'utente) e mostra sul video 
ia password stessa, rendendo mutile l'into- 
ro meccanismo di protezione Come a dire 
che avendo accesso ai bit della memoria 
centrale in mancanza di algoritmi di critto¬ 
grafia non esiste meccanismo di password 
che possa reggere contro un curioso sma 
liziato tn termini di programmazione 
La seconda caratteristica molto attraente 
del PCOS è la sua capacità di gestire fine 
sire’ video ognuna delle quali può eserc 
vista come un piccolo video virtuale' all in¬ 
terno del quale possono essere visualizzali 
sia caratteri alfanumerici che forme grafi¬ 
che complesse 

Questa capacità che consente di creare 
sino a 16 finestre appare molto comoda 
per 'a gestione di immagmi dinamiche e per 
attività che richiedono la visualizzazione 
contemporanea di testi, dati e ligure prove¬ 
nienti da file separati 
Da ultimo concludendo con questa rapida 
carrellata sui PCOS (avremo certo occa¬ 
siono di tornare più diffusamente Su questo 
sistema operativo m Intuii articoli) ncordia 
mo 'I simpatico comando LABEL che per 
mette di realizzare con estrema semplicità 
senile orizzontali o verticali con caratteri di 
dimensioni a piacere 


Il linguaggio 


L M20 si presenta come una macchina con 
ambizioni superiori n quelle di un personal 
propriamente detto visto l utilizzo di uri pro¬ 
cessore a 1 6 b»t e di un sistema operativo 
croato apposta per esso Nonostante que 
sto. il linguaggio di cu» viene dotato il nuovo 
erodono deil'Oiivclti nella configurazione 
standard ( o almeno preliminare) è il solito 
BASIC Microsoft Diciamo solito perchè or¬ 
mai ia maggior parte delle macchine sul 
mercato italiano utilizza una o l'altra delle 
versioni BASIC d« questa casa A partire da 
personal come Pel ed Apple (6502) ed 
Osborne <2-80) passando per sistemi ge¬ 
stionali come Saga e SGS e Xero» per 
finire con le versioni 16 bit di IBM o appunto 
Olivetti la Microsoft ha praticamente crea¬ 
to uno standard di linguaggio 
Tuttavia questa versione implementata 
suil O'ivetti M20 è la prima che ci capita di 
poter provare per Z 8000 . e dobbiamo dire 
che ne siamo rimasti piacevolmente im¬ 
pressionali 

Innanzi tutto 'a velocità di esecuzione: an¬ 
che se il clock “viaggia ' a 4 MHz (che oggi 
non è più una velocità da capogiro), ha tiàlo 
dei tempi notevoli nelle consuete prove 
Per quanto riguarda le istruzioni vere e pro¬ 
prie non notiamo grosse differenze rispetto 
ai BASlC-80 m generale e rispetto al BASIC 
IBM m particolare 
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Troviamo una WINDOW che permeile la 
creazione e la gestione coniemporanea di 
'finestre' diversamente dimensionate sulla 
pagina video, consentendo l'agevole crea¬ 
zione d* maschere e legende' di qualunque 
tipo 

Grazie a particolari chiamate al sistema 
operativo (CALL SSYS). è possibile gestire 
da BASIC le funzioni di "LABEL" < piottaggio 
sul video di alfanumerici m dimensioni va¬ 
riabili e comunque definibili), di assegna¬ 
zione di funzioni specifiche a tasti prefissa¬ 
ti. la gestione di parole chiave (password) 
per inibire l’accesso a file e/o dischi a per¬ 
sone non autorizzate e infine la stampa 
(grafica o meno) del video su carta 
Di particolare menzione è degna la grafica 
Dopo i pionieri HP ed Apple, i quali per primi 
hanno implementato la grafica su piccoli 
elaboratori non dedicati ormai quasi tutte 
le macchine offrono possibilità grafiche, 
anche se a volte con accessori a parte 
In effetti, il veder comparire sul video una 
semplicissima curva come Y-SIN(X). è 
uno dei più grandi piaceri per un utilizzatore 
di computer e rende esattamente l'idea dei 
fascino del calcolo elettronico, con la sua 
incredibile velocità e precisione Se si pen¬ 
sa alla semplicità di disegnare una circon¬ 
ferenza e di riempirne l'area con un colore 
(bastano in effetti due soie istruzioni e qual¬ 
che parametro, quando la macchina parla 
un BASIC come quello deii'Oiivetti). ci si 
rende conto della mole di lavoro che sta 
dietro un computer grafico e d software che 
lo pilota 

Facendo particolare riferimento aii‘M20. le 
istruzioni grafiche sono arricchite dalle 
SCALEX e SC ALEY che debitamente usate 
permettono di creare sul video un sistema 
di coordinate a piacere, nducendo la scala 
di un asse rispetto all'altro o consentono di 
plottare curve i cui limiti siano olire i 512 x 
256 punti della 'finestra' standard 
Grazie alia PAINT e all’opzione F dell'istru¬ 
zione LINE diventa semplicissimo colorare 
l'interno di una poligonale chiusa o di una 
curva come è pure estremamente facile 
disegnare rettangoli e cerchi o ellissi 
Ogni pane delio schermo grafico può esse¬ 
re caricato in una matrice numerica (for¬ 
mala di variabili intere) e nposizionata in 
qualunque zona delia finestra rendendo 
possibile il trasferimento e la composizione 
di un disegno grazie ad un'unica mattonel¬ 
la' base. Le istruzioni che comandanoque- 
ste operazioni sono la GET e la PUT usate 
nel modo grafico (utilizzate con un numero 
di file aperto eseguono la gestione dei file 
random. rispettivamente caricando e scri¬ 
vendo un record su disco) 

Con l'istruzione DRAW si arriva a disegnare 
una figura mediante l'interpretazione di una 
stringa alfanumerica, i cui caratteri sono 
interpretati, ed eseguiti, alla stregua di co¬ 
mandi per il movimento del cursore grafico 
Lasciamo ora le istruzioni particolari della 
grafica e torniamo all'utilizzo normale del 
BASIC 


Comando Deaerinone 


AUTO 

Generatone a temale* 
oe numen di '<nea 

CONT 

Prosecutore Or pro¬ 
gramma menODO 

OELETE 

Cancellatere di «noe di 
programma 

EDIT 

Morene a -nea 0 . p -0 

F1LES 

a*an'«Tj 

Catalogo» tutto a. pane 


de* Mes dei <*sco 

KIU. 

Cancellatone 0> un Me 
detosco 

LIST 

loladusa opaneoopu 
re lune le tmee di prò 

gramma 

LLIST 

idem su stampante 

LOAD 

Caricamento d< un pro- 
gianma BASIC 

MERCE 

insortone m un p>og<am 
ma BASiC d. *ne« o prò 

NAME 

gromma da disco 

Campo <»i nome di un 


Me 

NEW 

Cance«atx>ne d« un c*o 
gramma daUa memoria 

NULI 

Numero d. car anm NUU 
emessi ai'a *«c d< ogn.fr- 

9* 

RENUM . 

(Vouneratone di u" pio 
gtamma 

RUN 

i Caricamento et lento * 
un programma 

SAVE 

Regnatone d> io prò- 

SYSTEM 

yamm* BASIC 

Rao»no ai DOS e cancei 

latronc <W BASIC 

TRON-TROEE 

*D*tat>on<< e dnao-ita- 
nona dona farcia d p>o 

É 

s 

gramma 

Colonne pe* riga 

WIOTH LPRINT 

Cdon"« pe* ng* » u 
stampante 

Slalom ente 

Descrittone 

CAU 

Clamala a suOrout<no <« 
■mguaggro maccnma 

CHAIN 

lance di un nuovo pro¬ 
gramma con sawaiaggo 
d«a« «a'iaPOi 

CIRCLE 

Dsegno di «igua rurva 

CIBAR 

Azzeramento vanadie d. 
programma 

CLOSE 

Ousun *•»* dai> 

CLS 

Cane alatone video 

COLOR 

COLOR (SET) 

Salatone cc*ve tondo 
SC Dormo o ligure 
Salatone dai Quattro co¬ 

lori usaD" comempo»a- 
meme 


COMMON 

Inoratone de«* va* iati'» 
da passare con Chain 

DATA 

ftenco da* n *• program¬ 
ma 

DAT1S 

variawe riservata oe» «a 

data 

DEE EN 

f untone oe'mrpiedailu- 

teme 

DEE SEG 

Dalnipona del segmento 
di memoria corrente 

DEE U5R 

Oetrvpone degli indirizzi 
delio routine* ornane 

utente 

DEE (VAR) 

Assegnatone d* natali di 
VAR Ad un tipo (<NT- 
SNG-DBL STR) 

DIM 

Dimensioni menio AR¬ 
RAY* 

DRAW 

D<segno o< una particola¬ 
re strmga comando 

END 

Eoe programma 

ERASE 

Cancellatone dir*" 
RAY da -3 memora 

ERROR 

Simulaione di un parti¬ 
colare core 

EXEC 

C-variata da BASIC d- 
comando PCOS 0 routine 
assemt»er 

FIELO 

Degninone dei campi nel 
Doler di lue RANDOM 

FOR-TO-STEP 

Ricottone di gruppo di 
iSSrut pe* prelusale volte 


GET (DISCO) 

Poniamo da disco un ie 
CO»d d' un 1- e RANDOM 

GET (GRAF.) 

Memorizzatone c mio- 
matiom graf de video m 

ARRAY 

QOSUB 

Salto a suDroutini- od 
esecuzione 

GOTO 

Sano a imea di program 
ma e continuatone del 
programma 

IF-THEN-ELSE 

Esecuzioni condizionali 
di istruzion o sani 

INPUT 

Leliwra di dati da lascia 
Olile 

LET 

Assegnatone di valore 
ad una variabile 

UNE 

PiaiagQiQ di inea o ri¬ 
quadro o quadro sullo 
schermo gra'ico 

LINE INPUT 

lettura d« una impalmo al 
CR da tastiera o da (ilo 

LPRINT 

Output Su stampante 

LPRINT USING 

Output toimallalo su 
stampante 

LSET 

GwstitCMi one a sinistra 

9 una stringa in un cam 
po (FIElOl 

MIDI 

SosMu/one d« pano di 
una slr-nga 

NEXT 

Chiusura di loop FOR 

ON ERROR GOTO 

Abilitazione routine con¬ 
trollo di errore 

ON .. GOftUB 

GOSUB calcolato 

ON .. OOTO 

Sano calcolato 

OPEN 

Apertura d< Me Od. canaio 
di comunicarono 

OPTION BASE 

Selezono numero mini 
mo d'indice di un ARRAY 
(toro o uno) 

PAINT 

Riempimento d'ama gra- 
liea con un colore 

PONE 

Scrittura d! un pyto dem 
memoria 

PRINT 

Output su vidoo o su '«le 

PRINT USINO 

Ompui lormattaio su vi¬ 
deo o Me 

PRESET 

Plottaggio 0< un punto 
con a coloro dono «tondo 

PSET 

Pianeggio di un punto 
con un colore 

PUT (DISCO) 

Scrittura di un record m 
un file RANDOM 

PUT (ORAF.) 

Disegno d< un immogmo 
con gli olomonti d> un AR 
RAY 

RANOOMIZE 

Inizio di una particolare 
sequenza di numeri RAN 
DOM 

lettura di dal' memonz- 
zat' nei programma con 
DATA' 

REAO 

REM 

Permette la scrittura di 
commenti nel program 
ma 

RESTORE 

Riposizionamento del 
puntatore lettura dati 

RÉSUMÉ 

Continuazione de «ese¬ 
cuzione de* programma 
dopo un errore 

RETURN 

Ch.usu*e di subiouline e 
ritorno atta lineo chia¬ 
mante 

RSET 

Giusi ideazione a destra 
d> una siringa in un cam 
po (FIElOl 

SCALE 

Fattore di scala per grafi¬ 
ca 

SCALEX 

Fattore d. scala orizzon¬ 
tale 

SCALEY 

Fattore di scala verticale 

STOP 

imem/zionc fletieseeii- 
tione del programma 

SWAP 

Scambio de. contenuti d< 
due variabili 

TIMES 

Variabile riservala pe< lo- 
f a 

WAIT 

'fl 

Sospensione m attesa di 
verzicarsi di condizione 
Su una porla 

WEND 

Chiusura d loop maialo 
con WHILE 

WHILE 

inizio di loop da eseguirsi 
finché è vera una condi¬ 
tone 
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WRITE 

Ouipui su vaco o *”e a< 
Oali con separala»* coro 

FRE 


presi 

HEXS 

Funzioni 

Dascrizion* 

INKEYS 

ABS 

valore asscrulo 


ASC 

Valere numerico (codice 
ASCII! del primo rarabe 

INPUT*. 


re di siringa 

INSTR 

ATN 

Arcotangcnte tngoneme- 



trea 

INT 

COBI 

Con voi sono di valore a 



doppia preosiorv 

LEFTS 

CMRS 

Carattere ASCu con.- 
spenderne al valere calo 


CINT 

Conversione con arro¬ 

LEM 


tondamento o numero •" 
toro 

LOC 

COS 

Coseno ingonortNrtnco 

LOF 

C8NO 

Conversione di valere a 
reato sagola precisone 

LOG 

CR8LIN 

Lm©a corrente dei video 

IPOS 

evo 

Conversione a stringa di 

8 byle a numero dopc*a 



precisione 

MIOS 

evi 

Conversione di stanga a 

8 Dylo a numero ntero 



ivoo MAO/i/S! 

MKOS 

CVS 

Conversione di stringa d< 

8 byle a numero spigola 



precisione 

MAIS 

EOF 

SeO'ia»a/iono di Irne del 



dto (END Of FILE» 

MASS 

ERI 

Variabile riservata cne 
contieno M numero a< li¬ 



ncio con errore 

OCTS 

ERR 

Variabile ritornata che 
condono il codice et- erro 



re 

PEEK 

EXP 

F in:ione esponenziale in 



base E 

PO INT 

FIX 

Troncamonload «toro 



r*me»o a oyie tpen nel 
la mer vy>a inerte 
Ccr versene Q> -xi"**'0 
dee-male a B’i'-ja esad 
a. v*io*e uguale 
Vc'ca © lettura di caie! 
te*e Battuto su tastiera 
lettura a N caratici. da 
lavora o <ta rat 
R<e>CB di SuOMnnga o 
*<na stringa 

Troncamento a> mieto 
mmcre o «.guati- 
Se«ez>orte o pane a slnn 
ga a pa-tve dai pruno ca 
ratiere 

l«^h©//a d. strmga 
Powonr dei pross-no 
record de 1 «e 
Ni#"c»o d» seno" di un tto 
Logartov) -vat^setoasc 
E» 

»*jn>ero cok^na SuCmé 
powonau «a ies?ma de 1 
la stampante 
Seto^ene d> parie d> si>m ■ 

ga a padre da carattere 
iM#rm©dO 

Conversione a stringa d- 
8 Oy*e d. menerò dopp-a 
precvone 

Convers«ne a t'rvji di 
8 Byte di menerò «mero 
Conversone a s»*mga d- 
8 Byte d« nwn»o togou 
precisone 

Convergono o numero 
«c-mato a stmga otta* 
» ««ore uguéto 
Letica di una «canone 
o "e*««e 

l «dura del cotore d- lO 
punio su cagna gratta 


POS 

Numero colonna su cui 6 
posizionalo a cursore 

RIGHTS 

Selezione 0' pano di strin¬ 
ga a part re dai ultimo 


carattere 

RND 

Generazono di numero 
casuale 

SCREEN 

Lettura del carattere o del 
colore m una posizione 
del video 

SGN 

Segno della variabile ar 

SIN 

gomento 

Seno trigonometrico 

SPACES 

Stringa & spazi (BLANKi 

SPC 

ai lunghezza prHissata 
Output d> spazi su video o 


stampante 

SOR 

Radice quadrata 

STRS 

Conversane di valore 
numei ico « si i inga ASC 1 
con formato dee 

STRINO! 

Stringa di carattere prò 


fissato e di lunghezza 
prefissata 

TAB 

Posizionamento Ooiiout 


puf a partire da una co¬ 
lonna prefissala 

TAN 

USR(N) 

Tangento trigonometrica 
Chiamata all N eiuma su- 


b'Outine in linguaggio 
macchina 

VAL 

Conversione dr siringa 
ASCII di formalo decima 


lo m vaioro num 

VARPTR 

indirizzo di vai-abile o di 
blocco controllo dei l<tos 

W1NDOW 

Setozione delia tmoslra 
da usato E/O suo dmen 
s«oni 


Tabella 1 - Comandi BASIC Olivelli 


FORMA ESTESA 

FUNZIONE DEL COMANDO 

RESIDENTE R 

BASIC 

Passa »n ambente BASJC 

R 

COMMANO 

Sommano de» comandi 


ERROR 

Visualizza • codio di errori 


FCOPY 

Copia un Me 


FDEPASS 

Rimuovo la password da un file 


FUST 

Fa il lutlng di un file ASCII 

R 

FNEW 

Crea un Me 


FPASS 

Assegna la password ai Me 


FUNPROT 

Toglie la protezione d» scnltura da un Me 


FWPROT 

Protegge da sceiflura un Me 


HELP 

Visualizza una sene di messagli * Fgtr© di cmda per t utente 


IEEE4II 

Richiama u package lECFW 


LABEL 

Permeile d< v<sua -zzare str nghe d cazare- netta twnemwto e 
onentamenlo richiesti 


LTERM 

Determina l'ultimo fasto di chiusura impostazione utilizzalo 

R 

MI 

Permeile di utilizzare istruzione macchina 


PKEY 

Tasto programmabile 


PLOAD 

Carica i comandi transenti rendendoli sem.-permanenti 


PSAVE 

Copia su disco >i PCOS residente in memoria 


SBASIC 

Configura il BASIC 


SFORM 

Configura la formalo d- stampa 


SPRINT 

Stampa l'immagine del vdeo 


S8YS 

Configura il sistema 


VCOPY 

Copia un volume (da un drive ai'altro» 


VOEPASS 

R-nuovo la password di volume 


VFORMAT 

Formatta un volume 


VLIST 

Fa il listino della d-'ectcry 


VNEW 

Inizlalizza un volume 


VPASS 

Assegna la password ao un volume 


VRENAME 

Caro&n il nome di un volume 



''abella 2 - Comandi PCOS 


Tra lo istruzioni ormai quasi standard dei 
BASIC, ne segnaliamo una che s» rende 
molto utile quando si lavora in memoria 
centrale con grandi quantità di dati: CERA¬ 
SE Questo statement permette d> elimina¬ 
re dalla memoria tutto un array dopo il suo 
utilizzo e/o di ridimensionarlo secondo ne¬ 
cessità A quanti dei nostri lettori è capitato 
di vedere la macchina come morta, quando 
lavorano con un elevato numero di stringhe 
in memoria, che devono essere analizzate 
o spezzate e ricomposto oppure quando, 
dopo avere utilizzato un grande vettore per 
un ordinamento, la memoria di lavoro si è 
cosi ridotta da costringere il processore ad 
eseguire la cosidetta garbage collection’ 
motto sovente ? La gestione dinamica delle 
stringhe nei personal e nei micro¬ 
elaboratori lavora in questo modo: mentre 
le stringhe vengono caricate in memoria, il 
sistema le posiziona in una zona detta 
“stnng space" che generalmente parte 
dall'ultima cella di memoria disponibile al 
BASIC e scende fino ad incontrare lo spa¬ 
zio riservato alle variabili numeriche e ai 
puntatori delle stringhe. Quando una strin¬ 
ga viene modificata tramite una concate¬ 
nazione. oppure viene creata una nuova 
variabile (anche se parte di una variabile 
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precederne) oppure una nuova stringa è 
assegnata ad una vacabile creata prece¬ 
dentemente io spazio occupato prima non 
viene riutilizzato subito II sistema lascia 
indietro questa "sporcizia e va ad utilizza¬ 
re tutto lo spazio disponibili 
Tutto questo non dà problem. quando la 
memoria è grande o quando le stringhe 
sono poche o poco elaborate Ma quando 
queste condizioni non sono verificato. M 51 
sterna deve recuperare memoria cosi il 
processore entra In una fase in cui non 
hanno neppure effetto {a volte) gli mterrupt 
di sistema e 1 break che si battono sulla 
tastiera 

Per fortuna va sempre più prendendo piede 
l’ERASE. che permette di recuperare im¬ 
mediatamente lo spazio preallocato per un 
array 

Anche la SWAP permette di ridurre lo spre¬ 
co di memoria evitando il movimento di 
variabili ( soprattutto stringhe) e la necossi 
là di una variabile intermedia durante gli 
scambi che sono inevitabili durante 1 sort A 
proposito di SWAP abbiamo fatto una pro¬ 
va di ordinamento di 200 parole di dieci 
caratteri ciascuna, prima utilizzando la va¬ 
riabile intermedia per gli scambi e poi utiliz¬ 
zando la SWAP 1 tempi sono stati rispetti¬ 
vamente di 42 e di 30 secondi a conferma 
delia praticità di questa istruzione nell evi 


Programmi di lesi 


Tempi di 
esecuzione 

Ciclo 

FOR. NEXT 

10 FOR 1=1 TO 10000 

20 NEXT 

8 22 sec. 

Addizione 

intera 

10 A—2 B=3 

20 FOR 1=1 TO 1000 

30 C=A~B : NEXT 

2.60 sec. 

Addizione 

frazionaria 

10 A=3.1416 : B=1.4142 

20 FOR 1=1 TO 1000 

30 C=A~B : NEXT 

2.62 sec. 

Moltiplicazione 

intera 

10 A=2 : B=3 

20 FOR 1 = TO 1000 

30 C=A*B NEXT 

2.70 sec 

Moltiplicazione 

frazionaria 

10 A=3 1416 : B=1 4142 

20 FOR 1=1 TO 1000 

30 C=A*B NEXT 

2.71 sec 

Divisione 

frazionaria 

10 A=3.1416 : B=1 4142 

20 FOR 1=1 TO 1000 

30 C=A/B NEXT 

2 8 1 sec. 

Radice 

quadrala 

10 A=3 1416 

20 FOR 1=1 TO 100 

30 B=SQR (A) : NEXT 

0.32 sec. 

Logaritmo 

10 A=3.1416 

20 FOR 1=1 TO 100 

30 B=LOG (A) NEXT 

0.42 sec. 

Concatenazione 
di stringhe 

10 A$=" FOR 1=1 TO 255 

20 AS=AS+“# H : NEXT 

0.75 sec 

Riempimento 
di matrice 

10 DIM A (20.12) 

20 FOR 1=1 TO 20 

30 FOR J=1 TO 12 

40 A (l,J)=3 1416 NEXT J.l 

0 90 sec. 


Costruttore: 

Olivelli & C SpA 
Via Jervis 77 
Ivrea (TO> 

Olivetti M20 mod. ST 

Configurazione base 

Unità base con 4 f Kbyle utente tastiera alfanumerica più pad numerico e funzioni 
ASCII e verbi BASIC video monocromatico da 12 pollici alfanumerico e grafico 
contemporaneo (con possibilità di tino a »6 *»ndo* md<nzzabH> a S'W) - un 
mimliopDV disk da 320 Kbyte - interfaccia EIA RS232 C per I/O (50 -9600 bps) - 
interfaccia tipo Centronics Sistema Operativo PCOS con grafica estesa e inter¬ 
prete BASIC 

Lire 4 700 000 + IVA 

Seconda Configurazione 

Unità base 41 KB tastiera alfanumerica, numerica, funzioni ASCII e verbi BASIC - 
video monocromo I2"CS. - mm/ttoppy 320 KB - 2 canali l fO EIA RS232C oCurrent 
Loop • interfaccia IEEE 488 -cavi- stampante graffa no-impact PR 2400 da 250 
linee/min - PCOS e interprete BASIC 

Lire 8 130 000 4-IVA 

Olivetti M 20 mod. BC 

Prima Configurazione 

Unità base con 41 KB utente, tastiera alfanumerica italiana, numerica, funzioni 
ASCII e verbi BASIC - video monocromo 12' allanum e grafico con >6 mndow’ - 
due mini floppy da 320 Kbyte'cad ■ interfaccia EIA RS232C - interfaccia Centro¬ 
nics -S O PCOS con grafica standard e interprete BASIC - stampante PR 1450 da 
80 carafferi a 100 cps 

Lire 6 850 000 + IVA 

Seconda Configurazione 

Tutto come sopra ma con stampante PR ' 47 1 dai 32 caratteri/riga e velocità 140 
cps. 

Lire 8550000 + IVA 


tare la creazione di variabili di appoggio 
Ullima annolaziono 6 quella che riguarda il 
PEEK e il POKE Queste istruzioni non sono 
citate dal manuale in ogni caso funziona¬ 
no anche se soltanto noi primo segmento 
(da 64 KByle) Per I istruzione PEEK non vi 
sono problemi, dato che si esegue solo la 
lettura mentre per I istruzione POKE si cor¬ 
re 1 rischio di dover resottaro tutto il siste¬ 
ma a causa delle violazioni di segmento 
che possono ventarsi 
In conclusione ’l BASIC dell'Olivolli M20 
non presenta novità di rilievo, comunque 
ci 0 non costituisce un handicap bensì una 
sicurezza dal punto di vista dell'alfidabilitò 
e deii'utiiizzo II BASIC-80 coniinua a dimo¬ 
strare le sue buone capacità con un este¬ 
sissimo set di istruzioni che coprono prati¬ 
camente ogni necessità (sfiorando le ca¬ 
pacità di un linguaggio strutturato come 1 
Pascal grazie alle gestione dei record a 
camp' fissi, alla WHILE-WFND alla nidifi¬ 
cazione illimitata delle subroutines e degl 
IF - THEN ELSE) e nel caso di questa 
implementazione per Z8000 r ottima velo¬ 
cità di esecuzione La scelta dell Olivetti è 
stata quindi ben ragionata ed oculata, an 
che perchè, data la drt'usione di tale lir. 
guagg'O. risulta molto comodo il trasfe" 
mento su questo sistema di sotware di buo¬ 
na qualità già esisente 


52 * tM? * su 










